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DIRECTION Hydrostatique alimentée par une pompe indépend-
ante - 4 roues directrices par le biais de deux cylindres doubles
de direction - Dispaositif hydraulique de sélection de trois types de
braquage avec commande €lectro-hydraulique au poste de con-
duite pour 2 roues directrices, 4 roues directrices a vo(lte corrigée,
4 roues directrices en « crabe »

CAISSON Renforce avec renversement par le biais de n. 2 cylin-
dres hydrauliques a double effet — Capacite a ras 6.700 litres —
Capacité a plein SAE 8.300 litres

POSTE DE CONDUVITE Réversible monté sur coussinets a
sphéres portant et de poussée - Siége

Anatomique avec suspension élastique et ceinture de sécurité -
Ample visibilité, aussi bien en phase de déplacement qu'en phase
de travail - Tour de direction en ABS thermoformé avec écran
électronique - Instruments de contrdle d'accés et a lecture aisés
- Cabine fermeée sur trois cotés avec essuie-glaces électrique sur
vitre antérieur (option : cabine fermée)

CIRCUIT HYDRAULIQUE avec distributeur hydraulique a 1
élément — Pompe a engrenages de 26@1.000" litres/minute pour
les services — Pompe a engrenages de 20@1.000’ litres/minute
pour la direction assistee et le servo-frein — Filtre hydrauligue de
16 Om — N. 1 radiateur en aluminium électroventilé

CIRCUIT ELECTRIQUE Démarreur 12 V-3kW — Alternateur avec
regulateur incorpore 12V -

95 A — Batterie 12V/110 Ah (900 A)

RAVITAILLEMENTS

Gasoil (capacité réservoir) 175 litres
Huile hydraulique (capacité réservoir) 175 liltres
Huile moteur 9,5 liltres
Liquide réfrigerant moteur 7,0 litres

PNEUS 18-19,5 16 PR

DIMENSIONS 2.360x5.400x2.820 mm
POIDS 6.200 kg

HOMOLOGATION Routiére a pleine charge
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Griset Matériel- 04 79 84 20 24
davino.fr





