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Technical data

DONNEES GENERALES 330
Rendement en S1 m? 2.8

Poste de conduite Réversible

Chassis Fixe

Volume du Tambour L 3.700

Capacité du godet l 600

Systéme de chargement Postérieur
Systeme de déchargement Postérieur

Poids a vide kg 5.300
Transmission Hydrostatique
Cabine Cabine fermée sur trois cotés
MOTEUR - STAGE V

Marque Yanmar

Modele 4TNVO8CT
Puissance kW 53,7

MOTEUR - STAGE lIIA

Marque Perkins

Modele 1104D-44T
Puissance kW 745
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE

Vitesse maximale km/h 25 (40 opt)

Pente franchissable % 40

Rayon de braquage mm 4450

Traction AWS
Pneumatiques 125/80-18 16 PR
Verrouillage oscillation essieu Optional

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Circuit hydraulique Pompe a double engrenage
Pression de travail bar 180

CIRCUIT ELECTRIQUE

Démarreur V/kKW 12/3

Batterie V/Ah 12/50
CAPACITE RESERVOIR

Carburant l 90
Hydraulique L 120

FREINS

Service Hydraulique agissant sur les deux essieux
Stationnement Action hydraulique sur les essieux arriére
HOMOLOGATIONS

Homologation routiére (italienne)

Oui

Together. Stronger. Closer.
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